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PistoletPistolet
natryskowynatryskowy

A35 A35 HTIHTI  i    i  HPA  HPA  

Doskonała jakość wykończenia 
Montowany na podstawie  

Wysoka niezawodność 

Dla wysokiej wydajnościDla wysokiej wydajności



dowa modułowa dla produkcji o wysokiej wydajności z nieporówny-
ną jakością wykończenia. Technologia rozpylania HTI i HPA.
tępny szeroki zakres strumieni.
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CHARAKTERYSTYKACHARAKTERYSTYKA KORZYŚCIKORZYŚCI

Doskonała jakość rozpylania
z niespotykaną sprawnością nanoszenia

Doskonała jakość wykończenia, 
zredukowane koszty farby, czyste 
środowisko pracy, łatwe utrzymanie 
kabiny w czystości

Nowa głowica rozpyłowa EN 3 L (HPA) Wyjątkowo szeroki strumień

Budowa modułowa Szybki serwis: tylko 4 śruby do
odkręcenia, bez potrzeby usuwania węży

Indeksowana głowica rozpyłowa 0-90° Doskonała regulacja strumienia

Wbudowany zawór Pistolet niedmuchający

Indeksowana regulacja iglicy Bardzo precyzyjna regulacja przepływu

Całość wykonana ze stali nierdzewnej Kompatybilna z materiałami 
wodorozcieńczalnymi

PistoletPistolet
natryskowynatryskowy

A35 HTIHTI  i    i  HPA HPA   

Innowacyjna jakość 
nanoszenia

Doskonała jakość wykończenia 
z niespotykaną wydajnością 

nanoszenia

Doskonała jakość rozpylania

Doskonała jakość wykończenia
z niespotykaną jakością rozpylania
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